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1.UVODNI UDAJE

1.1 Vychozi udaje - poZzadavek zpracovatele stavebni ¢asti :
- zpracovat projektovou dokumentaci elektroinstalace pro stavebni
povoleni

1.2 Rozsah projektu ) L
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI RESI:

- silnoproudé rozvody

2. TECHNICKE UDAJE

JMENOVITE NAPETI] : 3 NPE stt., 50Hz, 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTi
DLE CSN 33 2000 - 4 - 41 V SITI "TN-C-S" :

. 412.1 - OCHRANA I1ZOLACI ZIVYCH CASTI

&l 412.2 - OCHRANA KRYTY NEBO PREPAZKAMI

STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DO 1 000 V st

DLE CSN 33 2000 - 4 - 41 CL.413.N7.3.1, TABULKA 41 NR V SiTI "TN-C-S" :
ZAKLADNI - OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA - OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM

Ochrana pred zkratovymi proudy a pied pfetizenim : jisti¢i

Stanoveni vn&jsich vlivii dle CSN 33 2000-3: viz protokol.

Dynamicky zkratovy proud na rozvadéi se predpoklada mensi jak 10kA.
Stupeti dileZitosti dodavky el. energie : 3.stupeti, CSN 34 1610

P¥ipojka nn :

Ptipojka nn bude provedena dle vyjadteni CEZ Pardubice zemnim kabelem ze sloupu u &p. 12 a
bude ukon&ena v pojistkové skiini SPO na objektu kapli¢ky.

Pojistkova skiifi je poslednim prvkem elektrického zatizeni ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s.
(hranice vlastnictvi) , ve skfini se osadi pojistky 25A



Méreni elektrické prace :

Pro méfeni elektrické prace bude ptipravena skiifi RE ve venkovni obvodové zdi kapli¢ky.
Hlavni jisti¢ v rozvadééi méteni bude hodnoty 16A.

MEérici souprava bude namontovana na zikladé pfedané p¥ihlasky k odbéru el. energie

2.1 ENERGETICKA BILANCE
Celkovy piedpoklddany soudoby pfikon : 2,3 kW

3. Technické reSeni

Projektova dokumentace elektro obsahuje navrhy :

rozvadéé jisténi R

svételna instalace

- zéasuvkova instalace

- pripojeni motoru zvonu

pfipojeni protimrazové ochrany zaatikového okapového Zlabu.

3.1 Popis FeSeni

3.1.2 Rozvadé¢ jisténi R:

Rozvadée R je navrzen oceloplechovy, zapudtény, spoleény s méfenim el. energie a je umistény
ve venkovni obvodové zdi kaplicky.

Rozvadé¢ bude osazen proudovym chraniCem, jisticimi a ovladacimi pkistroji pro jednotlivé
obvody. Z rozvad&e R bude provedena elektrické instalace kapligky. ReSeni elektroinstalace je
navr¥eno dle CSN 33 2130 platné v dob& zpracovani projektu.

3.1.3 Svételn4 instalace:

Pro rozvody svételné instalace jsou navrZzeny vodige CYKY 3x1,5 (3x2,5mm?2), které budou
uloZzeny pod omitkou. Navrh rozmisténi svételnych vyvodi a vypinadd je patrny z vykresu.
Vypinace budou osazeny cca +1,2m nad podlahou. Osvétleni vné objektu reflektorem a osvétleni
interiéru v no¢nich hodinach (led zativka) bude ovlddano soumrakovym spinadem.

Navrh osvétlent je fesen dle CSN 36 0450 a dle EN 12464-1.

3.1.4 Zasuvkova instalace 230V, 400V :
Zasuvkova instalace je navrzena voditem CYKY 5x2,5mm?2 ulozenym pod omitkou.

3.1.5 Pfipojeni motoru zvonu :
Pro ptipadné ovladani zvonu elektricky je navrZen kabel do 2.podlaZi a zde ponechan vyvod.
V rozvadé&Ci doplnéno jisténi o Easové relé. Dotesit pied realizaci.

3.1.6 Pfipojeni protimrazové ochrany zaatikového Zlabu:
Proti zamrzu zaatikového Zlabu je navrzena ochrana topnymi kabely s teplotnim &idlem.Zpisob
pfipojeni a typ kabelu dofesit s dodavatelem zafizeni.

4. Ochrana pied bleskem :

Stfecha : stanova

Krytina : titan, zinek, plech

Navrh bleskosvodu: metoda ochranného thlu
Pocet svodu : 1

Obvod objektu: 12,4m



Objekt je zatazen do tfidy ochrany pied bleskem LPL III. Cely systém je navrZen v souladu se
souborem EN 62 305-3 a EN 2000-5-54 a CSN 34 1390.

Veskeré montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN. Pfi montazi tak i pii
provozu musi byt dodrZzeny téz bezpecnostni pfedpisy.

4.1 Jimaci soustava :

Svodovy vodi¢ ALMgSi pr.8 se pfipoji piislusnymi svorkami na vodivou stfechu, ktera bude mit
na vrcholu ty¢ 2m z oceli a pozinku. Tato ty€ bude slouZit jako jima&. Bude provedeno vodivé
pospojeni tyce, stiechy a zaatikového Zzlabu.

4.2 Svody :

Svod bude ukoncen zku$ebni svorkou SZ, umisténou ve vysi 1,8 az 2,0m nad zemi v dostateéné
vzdalenosti jak od podpér vedeni, tak i od drZaku ochranného Ghelniku, aby byla moZnost
rozpojeni svorek. Svod bude chranén ochrannym uhelnikem a opatien §titkem.

4.3 Uzemnéni :

Svodové vedeni bude ukonéeno 2ks zemnicich ty¢i.

Bleskosvodové zafizeni jako? i zemni odpor musi odpovidat CSN 34 1390 a CSN 33 2000-5-54
a EN 62305-3.

5.Zavérem :

5.1 P¥ipojnice hlavniho pospojovini : /viz CSN 33 2000-4-41 bodu 413.1.2 :

V objektu musi byt navzajem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto &asti :

- ochranny vodié

- uzemiiovaci pfivod nebo hlavni ochranna svorka

- kovové konstrukéni ¢asti

Vodivé ¢asti, pFichdzejici do objektu zvenku, musi byt pospojovany co nejbliZe, jak je to
mozné, k jejich vstupu do budovy.

Vodiée hlavniho pospojovani musi vyhovovat poZadavkim této normy a kapitoly 54. /CSN
33 2000-5-54/.

5.2 Uzemnéni :
- provede se instalace pfipojnice hlavniho pospojovani umisténé pod rozvadééem R
- provede se pfizemnéni bodu soustav

5.3 Kryti elektrického zarizeni :

Vsechno navrZzené elektrické zafizeni musi mit potfebné kryti poZzadované pfislusnymi normami
pro dané prostiedi.

5.4 Bezpecnost price :

Bezpecnost obsluhy elektrického zatizeni je nutné zajistit tak, aby nedoslo k uraziim a porucham.

Revize el. zatizeni musi byt provadéna dle CSN 33 2000-6-61 ve Ihiitach stanovenych dle CSN
33 1500. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.

Ptiloha : protokol o uréeni vnéjsich vlivia

V Pardubicich dne 24.4.2014



L PROTOKOL ’
O URCENI VNEJSICH VLIVU VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISI

V Pardubicich dne 24.4.2014

Slozeni komise:

predseda (generalni projektant)...................... ing.arch. Jan Klime§
¢lenové (projektant elektro)..........cc.....cuene........p. Marie JakeSova

Nazev objektus OBECNI K@PLI(‘EI;A SE ZVONICI
V MLADO NOVICICH- DEBLOVE

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu: stavebni pudorysy, situace
Popis objektu: jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu
Vytapéni : ne

Rozhodnuti: vnéjsi vlivy byly stanoveny dle

CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51

V objektu se predpoklada moZnost mechanického poskozeni elektrickych zafizeni, proto je
elektricka instalace provedena v kryti

Zdivodnéni: vnéjsi vlivy byly stanoveny z diivodu zvySeni bezpeénosti provozu objektu

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41
JE ZAJISTENA OCHRANOU ZAKLADNI A ZVYSENOU

Venkovni prostory - prostory zvlast' nebezpecné
AAS; ABS; AD3; AE2; BA1; BC2; BD1;

Protokol o uréeni vnéjsich vlivii bude v dobé zkusebniho provozu pfehodnocen a pfipadné bude
dle zjisténych skutenosti upraven

rd

v Pardubicich.......... 24.4.2014 Podpis ....&2. 7 0L
predsedy komise






